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Softboxes

Softbox Cuadrado
Softbox cuadrado para flashes
y luces de estudio con Grid.

Medidas: 60x90cm
Código: PSC

Softbox Alargado
Softbox alargado para flashes
y luces de estudio con Grid. 

Medidas: 35x140cm
Código: PSA



Octobox Softbox
Octobox Softbox para flashes
y luces de estudio con Grid.

Medidas: 80cm
Código: PSOP

Octobox Softbox

Softboxes

Softbox cuadrado para flashes
y luces de estudio con Grid.

Medidas: 170cm
Código: PSOG

Rebotador de Fotografía
Rebotador circular 5 en 1: blanco, negro,
plateado, dorado, translúcido

Código: PRBT



Luces

Luz LED Visico 150T - II
Temperatura 5500K
Potencia regulable de 17% a 100%
Montura tipo Bowens (Puede usar todos
los modificadores de luz para luces Visico
o con montura Bowens)

Código: PLL150T

Luz LED Amaran HR672
Temperatura de color ajustable de 3200K a 5500K
Indicador de brillo entre 10% a 99%
Incluyen baterias 
Filtro CTO

Código: PLLAMHR672



Luces

LS C120d II
Temperatura 5500k 
Montaje universal Bowens
Reflector  
Cubierta de protección 
Caja de control con placa de batería de montaje en V

Código: PLC120D



Fondos
Estructura
Trípodes
Estructura para fondos en trípode
Estructura sólida y portátil / Barra telescópica
Altura máxima: 2.80 m
Ancho máxima: 3.00m
Ancho de los tubos de los pedestales 35-30-25mm

Código: PFT



Soporte para celular
Soporte para poner tu celular en
el trípode de cámara

Código: PSPC

Cabeza trípode en Z
Softbox cuadrado para flashes
y luces de estudio con Grid.

Código: PCTZ

Estructura para fondos fija

Fondos / Estructura / Trípodes



Cámara

Cámara Sony Alpha 7III
Sensor: CMOS Full Frame (35,8 x 23,9 mm) de 24,2 megapíxeles
Sensibilidad: 100 a 51.200 ISO (ampliado 50 a 204.800)
Velocidad de Obturación: De 30 a 1/8000 seg
Capacidad de video máxima: XAVC S 4K a 3.840 x 2.160 30p, 100 M

Código: PCSIII



Cámara Sony Alpha 7 IV
Sensor: CMOS Full Frame (35,8 x 23,9 mm) de 24,2 megapíxeles
Sensibilidad: 100 a 51.200 ISO (ampliado 50 a 204.800)
Velocidad de Obturación: De 30 a 1/8000 seg
Capacidad de video máxima: XAVC S 4K a 3.840 x 2.160 30p, 100 M

Código: PCSIV

Cámara



Lentes

Lente 28-75 mm
Código: PCL28-75

Lente 50 mm
Código: PCL50

Lente 28-70 mm
Código: PCL28-70



Lente 24-70 mm
Código: PCL24-70

Lente 16 mm
Código: PCL16

Adaptador de macro
Código: PCLAM

Flash para cámara
Código: PCFL

Lentes



Estabilizador Dji Ronin-s
Libertad de disparos estabilizados en movimiento.
Soporta una carga de 8 libras
Te permite capturar momentos con claridad
y suavidad.

Código: PCDJIR

Micrófonos Wireles Go II
Sistema de micrófono inalámbrico
ultracompacto y extremadamente
versátil que consta de un receptor
de doble canal y dos transmisores.

Código: PMWGII

Micrófono corbatero
Micrófono pequeño acompañado de
una pinza para sujetar a la ropa
Su ventaja principal nos permite movernos
o caminar sin dejar de captar el sonido.

Código: PMCBT



TASCAM DR40
Grabadora digital de 4 canales 
Resolución de 96 kHz/24 bits
Entradas XLR y micrófonos ajustables

Código: PTASCMSR40

Monitor Ninja V
Graba vídeo HDR de hasta 4K de 10 bits
directamente desde el sensor de tu cámara
a través de HDMI 2.0. La pantalla es brillante,
duradera y se fija fácilmente.

Código: PMNINJV

Telepromter
Código: PTELPRT



Brazo Mágico
Código: PCBM

Brazo en C
Código: PCBC

Trípodes
Código: PT



Bolsa de arena
Código: PBA

BEAUTY DISH
Código: PBD




